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C O N T R Ô L E  P O U R  S Y S T È M E  D E  V E N T I L A T I O N

I N S T A L L A T I O N

À l’aide d’un tournevis mince,
relier les deux fils électriques
aux bornes du contrôle de
déshumidification, à l’extrémité
de l’appareil. Faire passer les
fils électriques dans le mur,
jusqu’à la position centrale du
contrôle de déshumidification.
On peut utiliser du fil supplé-
mentaire si les fils fournis ne
sont pas assez longs. Faire les
raccordements des fils avec
des connecteurs.

Tirer le fil par l’ouverture.
Enlever le couvercle sur le pan-
neaude contrôle et faire passer
le fils de l’arrière du contrôle.
Fixer le contrôle sur le mur.
Enlever les bornes du déshu-
midistat et brancher aux fils
électriques. Glisser les bornes
sur les lames.

Mettre le couvercle sur le 
panneau de contrôle.

D é s h u m i d i s t a t
Tous les systèmes de ventilation peuvent être
équipés avec ce déshumidistat exceptionnel qui permettra
de contrôler le niveau d’humidité à l’intérieur. Lorsque l’hu-
midité dépasse le niveau désiré, le système de ventilation
fonctionne à haute vitesse. Une fois que le niveau désiré
est atteint, le système passe au réglage choisi.
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